OSNOVNA GRAĐA RAČUNALA
Bit (engl. binary digit )  ̶  binarna znamenka. Jedna binarna znamenka: 0 ili 1 (da ili ne, istina ili laž,   uključeno ili isključeno)
Bajt (engl. byte) , 1 Bajt =8 Bita

1 KB 
= 1.024 bajta
1MB 
= 1.024 KB

= 1.024 ( 1.024 bajt

= 1.048.576 bajta
1 GB 
= 1.024 MB 

= 1.024 ( 1.024 ( 1.024 bajta

= 1.073.741.824 bajta
Sklopovlje (engl. hardware)
Dijelovi računala mogu se podijeliti s obzirom na različita svojstva i funkcije. Jedna od najčešćih podjela je na sklopovlje  (engl. hardware) i programe (engl. software).

Sklopovlje čine električni, elektronički i mehanički dijelovi od kojih je građeno računalo i njegovi priključci (npr. tipkovnica, monitor, magnetski disk, pisač itd.)

CPU - Središnja jedinica za obradu podataka (engl. CPU  ̶  central processing unit )

CPU  jest "mozak" računala s dva glavna zadatka:
· OBRADA PODATAKA 
· USKLAĐIVANJE DJELOVANJA CJELOKUPNOG SUSTAVA
OBRADA PODATAKA :
Zbrajanje dvaju brojeva, usporedba dvaju brojeva, premještanje podataka s jednog mjesta računala na drugo itd.
USKLAĐIVANJE DJELOVANJA CJELOKUPNOG SUSTAVA:

CPU se brine da se sve aktivnosti sinkroniziraju i koordiniraju kako bi sustav djelovao usklađeno i svrhovito.
Računalna snaga je podatak koji govori o tome koliko podataka u jedinici vremena može obraditi računalo (MHz, GHz).

MEMORIJA
Memorija ima sposobnost pohrane (čuvanja) određene količine podataka.

Kapacitet memorije je količina podataka koje memorija može pohraniti.

Jedinica mjere kapaciteta memorije je bajt.

RAM (engl. random access memory)

Upisno-ispisna memorija, višekratni upis i čitanje podataka.
Prekidom napajanja gubi se sadržaj.
Kapacitet RAM memorije suvremenih računala je: od 256 MB do 6Gb (tipične vrijednosti: 256, 512 MB , 1GB, 2 GB itd.)
ROM (engl. read only memory)

Ispisna memorija (podatak moguće upisati samo jednom, a čitati mnogo puta).
Sadržaj je trajan (neovisan o napajanju).
Pohranjeni podaci koji se ne mijenjaju npr. BIOS
Podatke upisuje proizvođač i korisnik ih nikada ne mijenja.

Ulazno-izlazni sklopovi
Zadaća ulazno-izlaznih sklopova jest povezivanje računala s okolinom.

Okolina je sve što se nalazi izvan računala.

Jedinica mjere brzine prijenosa podataka jest bps (engl. bits per second); bita u sekundi, npr. 9600 bps.

Ulazni sklopovi građeni su tako da omogućuju priključenje vanjskih uređaja s pomoću kojih je moguće podatke iz okoline predavati računalu.
Podaci na taj način ulaze u računalo pa se takvi sklopovi nazivaju ulaznim sklopovima.

Izlazni sklopovi omogućuju priključenje vanjskih uređaja s pomoću kojih je moguće podatke iz računala predavati okolini .
Podaci na taj način izlaze iz računala pa se takvi sklopovi nazivaju izlaznim sklopovima .

Paralelna vrata: (Engl. port, parallel port, printer port )
Istodobna razmjena više bitova (jedan bajt).

Serijska vrata: (Engl. serial port )
Istodobna razmjena jednog bita.

Bežična serijska veza između vanjskih uređaja i računala (npr. miš, pisač, PDA).
Sabirnice
Sabirnica (engl. bus) je normirana veza za razmjenu podataka između dvaju ili više uređaja.

Sabirnica je skup vodiča na koje su povezani svi dijelovi sustava.

Sabirnice su redovito izvedene kao vodiči na površini tiskane pločice, a izvedene su i na priključnicama unutar računala kako bi se mogli priključiti dodatni sklopovi .

Danas se uglavnom rabe:
· Unutarnja - PCI sabirnica
· Vanjska -  USB sabirnica (serijski prijenos, povezivanje računala i miša, tipkovnice, skenera, pisača, digitalnih fotoaparata itd.)
Uređaj za napajanje (Engl. power supply )
Uređaj za napajanje (opskrbu) računala električnom energijom.
220 V i 50 Hz pretvara u istosmjerne napone prikladne sklopovima računala (5 V, 12 V).
